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IL GRUPPO ESSE TEAM

Esperienza trentennale 
nella prefabbricazione di 

solai in calcestruzzo 
armato e precompresso

Aziende Certificate

UNI EN ISO 9001



IL GRUPPO ESSE TEAM

Le nuove esigenze in termini di tutela dell’ambiente, sostenibilità e
miglioramento della qualità della vita e del comfort abitativo, dettate
da un quadro globale influenzato dai cambiamenti climatici e
dall’esaurimento delle risorse energetiche, sono diventate il fulcro delle
nostre scelte aziendali.

A partire da tali premesse è stato possibile:
- re-ingegnerizzare ed espandere l’attuale gamma prodotti;
- migliorare l’efficienza energetica e ridurre il consumo di risorse;
- investire nella ricerca e nello sviluppo di nuovi materiali e soluzioni.



IL GRUPPO ESSE TEAM

Attualmente la produzione delle diverse componenti viene suddivisa su 
tre stabilimenti:

Dueville (VI)

Ruda (UD)

Felino (PR)



IL GRUPPO ESSE TEAM



SOLUZIONI AD ARMATURA 
LENTA



SOLUZIONI AD ARMATURA 
PRECOMPRESSA



SOLUZIONI VERTICALI



TERMICA & ACUSTICA



Bilastra® e Termobilastra
Sistemi costruttivi a doppia lastra



ELEMENTI A DOPPIA LASTRA

Il sistema costruttivo a doppia lastra
unisce i vantaggi della prefabbricazione e
del getto in opera:

• controllo di qualità del calcestruzzo,
rapidità ed economicità di posa ed
esecuzione;

• caratteristiche meccaniche e flessibilità
di utilizzo pari ad una struttura
completamente gettata in opera.

Ciò rende possibile ottenere una struttura
prefabbricata con un comportamento
monolitico.



Sistema 

Doppia 

Lastra

Sostenibile

Materiale riciclato, risorse 

regionali, vita strutture 

lunga

Strutturalmete

Sicuro, “robusto” e 

antisismico

Integrato e flessibile

Adatto a costruzioni di diverso 

tipo

Energeticamente

efficiente sia d’estate 

che d’inverno

ELEMENTI A DOPPIA LASTRA



Bilastra® - CASE HISTORY
Levà (VI) – Realizzazione di una palestra



Bilastra® - CASE HISTORY
Bolzano – Realizzazione di una palestra interrata



Bilastra® - CASE HISTORY
S. Anna di Alfaedo – Realizzazione di un albergo



Bilastra® - CASE HISTORY
S. Anna di Alfaedo – Realizzazione di un albergo



Bilastra® - CASE HISTORY
Vrhnika (SLO) – Realizzazione di un centro riciclaggio rifiuti



Bilastra/New-Cem - CASE HISTORY
Fidenza (PR) – Realizzazione di un agriturismo/B & B

Posa dei muri perimetrali

del piano terra

Terminata posa delle pareti perimetrali del primo piano

e del primo solaio d’interpiano



Bilastra/New-Cem - CASE HISTORY
Fidenza (PR) – Realizzazione di un agriturismo/B & B



Bilastra/New-Cem - CASE HISTORY
Fidenza (PR) – Realizzazione di un agriturismo/B & B

L’edificio è stato inoltre studiato con un occhio di riguardo per l’impatto
ambientale anche dal punto di vista architettonico:
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Bilastra® - CASE HISTORY
Fidenza (PR) – Realizzazione di un agriturismo/B & B

I manufatti a 
doppia lastra 
possono essere 
sagomati per 
consentire la posa 
dei ferri e la 
realizzazione di 
fondazioni gettate 
in opera.



Bilastra/New-Cem - CASE HISTORY
Fidenza (PR) – Realizzazione di un agriturismo/B & B

La tecnologia 
della doppia 
lastra presenta 
numerosi vantaggi 
costruttivi tra cui 
la possibilità di 
utilizzo combinato 
con i solai 
alveolari.



SOLAI PREFABBRICATI AD 
ARMATURA BIDIREZIONALE



Dual Solution®

Dual

Solution

Sostenibile

Contenuto di riciclato, 

risparmio di risorse

Strutturalmete

sicuro e “robusto”

Integrato e flessibile

forometrie e geometrie 

articolate

Acusticamente

prestazionale pari ad un 

getto monolitico pieno



Dual Solution - CASE HISTORY
Realizzazione di un edificio residenziale multipiano

Calcolo agli elementi 
finiti

Intradosso piano con 
finitura liscia



Bilastra® & Dual- CASE HISTORY
Toscolano Maderno (BS) – Realizzazione di un albergo



Dual Solution - CASE HISTORY
Parma – Realizzazione di un polo pediatrico



Bilastra & Dual - CASE HISTORY
Dueville (VI) – Realizzazione di un edificio adibito a uffici e 

laboratori



Bilastra & Dual - CASE HISTORY
Dueville (VI) – Realizzazione di un edificio adibito a uffici e 

laboratori

Elementi 
Bilastra Solaio Dual Solution



Bilastra & Dual - CASE HISTORY
Dueville (VI) – Realizzazione di un edificio adibito a uffici e 

laboratori



Bilastra/New-Cem - CASE HISTORY
Arcole (VR) – Realizzazione di un edificio scolastico



Bilastra/New-Cem - CASE HISTORY
Arcole (VR) – Realizzazione di un edificio scolastico

Trattamento 
delle 

forometrie!



Sistema costruttivo integrato

Bilastra – Dual Solution
Complesso Edilizio nel centro di Lubiana

Posa dei muri 
Bilastra



Sistema costruttivo integrato

Bilastra – Dual Solution
Complesso Edilizio nel centro di Lubiana

Posa dei solai
Dual Solution



ESSE THERM®

CONNETTORE A TAGLIO TERMICO ANTISISMICO



Grazie allo strato
isolante in EPS
grafitico di spessore
minimo pari a 8 cm
(λ=0,031 W/m·k)
Esse Therm®
consente la
correzione di
questa tipologia di
ponte termico
garantendo, nel contempo, elevate prestazioni strutturali in virtù
di un sistema di armature a flessione e taglio ottimizzate.

ESSE THERM®

CONNETTORE A TAGLIO TERMICO ANTISISMICO



ESSE THERM®

CARATTERISTICHE TECNICHE

EPS 200 
grafitico

Nocciolo in calcestruzzo 
fibro-rinforzato a bassa 

conducibilità

Armatura a 
taglio in acciaio 

INOX

Canaletta in EPS antiurto con 
funzione di water stop

Armatura 
inferiore come 

richiesto da 
D.M. 14/01/2008 

Cap 7



Il calcolo del ʎeq avviene secondo i dettami della Norma Tecnica UNI EN ISO
10211 e si attesta su valori, dipendenti dalle geometrie e dalle armature
passanti.

Range di conducibilità equivalente: 0.07 – 0.15 W/mK

Sul sito www.esseteam.it sono disponibili tutti i certificati di ogni elemento
standard in combinazione con le diverse armature.

ESSE THERM®

PRESTAZIONI TERMICHE



Le valutazioni chiaramente non si fermato alla mera conducibilità
equivalente ma soprattutto, grazie ad una notevole esperienza acquisita e
alla collaborazione con numerosi tecnici del settore, è stato verificato che
nella totalità delle casistiche analizzate fino ad oggi sono sempre stati
rispettate le prescrizioni di cui alla Direttiva Tecnica CasaClima
attualmente vigente quali:

Par. 4.2.3: inserimento di elemento a taglio termico con componente
isolante di spessore minimo pari a 8 cm e λ ≥ 0.031 W/mK;

Par. 4.3.1: temperature superficiali sempre superiori a 17°C, limite

indicativo per la formazione di muffa.

ESSE THERM®

PRESTAZIONI TERMICHE



ESSE THERM®

PRESTAZIONI TERMICHE

Con l’inserimento di Esse Therm®
è possibile correggere il ponte
termico e ottenere una
distribuzione delle temperature
uniforme rispetto alle porzioni di
facciata rivestite con cappotto
termico esterno.



ESSE THERM®

PRESTAZIONI TERMICHE



Lo sviluppo del prodotto parte dalla necessità di rispondere in primis alle
esigenze legate alla sicurezza strutturale ed alle prescrizioni per le zone
sismiche, con particolare riferimento al D.M. 14/01/2008 oltre che
all’Eurocodice 2.

• L’armatura inferiore compressa e la possibilità di integrare quelle tesa
superiormente in opera permette un’eccellente resistenza sismica ciclica
ed il posizionamento delle sovrapposizioni di ripresa in zone meno
“sensibili”;

• Di concerto con l’Università degli Studi di Trieste è stata eseguita una
vasta campagna prove concordata con il C.S.L.P. nel nostro laboratorio
prove nello stabilimento di Ruda (UD).

ESSE THERM®

PRESTAZIONI STRUTTURALI



Le prove eseguite hanno dimostrato le ottime capacità strutturali del
sistema di connessione Esse Therm, tra cui:

ESSE THERM®

PRESTAZIONI STRUTTURALI

• Elevati coefficienti di sicurezza nei meccanismi

di taglio e di momento;

• Elevata duttilità del sistema con spostamenti e
rotazioni elevati prima della rottura;

• Grande resistenza ai carichi ciclici;

• Deformabilità e vibrazioni contenute, simili a

quelle di una struttura monolitica in getto pieno.



Tutto questo ci ha permesso di raggiungere
la certificazione ministeriale ovvero il CIT
(Certificato di Idoneità Tecnica) nelle cui
linee guida è permesso, naturalmente previa
verifica strutturale, l’impiego di tutte le serie
prodotte in zona sismica.

A questo proposito invitiamo a tenere
sempre in considerazione il fatto che
possedere il CIT non significa
automaticamente che il prodotto possa
essere impiegato.

Non dimentichiamo che l’intero territorio
italiano è classificato come zona sismica!

ESSE THERM®

PRESTAZIONI STRUTTURALI



ESSE THERM® - CASE HISTORY 
Strigno (TN) – Isolamento termico balcone con salto di 

quota



ESSE THERM® - CASE HISTORY 
Strigno (TN) – Isolamento termico balcone con salto di 

quota

ESSE THERM®



ESSE THERM® - CASE HISTORY 
Strigno (TN) – Isolamento termico balcone con salto di 

quota

ESSE THERM®

ARMATURA "A 

RICCIOLO"

ESSE THERM®



ESSE THERM® - CASE HISTORY 
Arco (TN) – Taglio termico in un solaio prefabbricato

Solaio

DUAL® Solution
Esse Therm®

Velette a 

taglio termico



ESSE THERM® - CASE HISTORY 
Arco (TN) – Taglio termico in un solaio prefabbricato



ESSE THERM® - CASE HISTORY 
Arco (TN) – Taglio termico in un solaio prefabbricato



ESSE THERM® - CASE HISTORY 
Arco (TN) – Taglio termico in un solaio prefabbricato



ESSE THERM® - CASE HISTORY 
Arco (TN) – Taglio termico in un solaio prefabbricato



ESSE THERM® - CASE HISTORY 
Arco (TN) – Taglio termico in un solaio prefabbricato



ESSE THERM® - CASE HISTORY 
Arco (TN) – Taglio termico in un solaio prefabbricato



ESSE THERM® - CASE HISTORY 
Val Brembilla (BG) – Isolamento termico balcone 

realizzato ex novo su muratura esistente

Il caso in oggetto si riferisce
all’installazione di Esse
Therm® nell’ambito di un
progetto di ristrutturazione di
un edificio sito in provincia di
Bergamo.

L’intervento prevedeva la posa di
cappotto di facciata su muratura
esistente e realizzazione ex novo di
un balcone.



ESSE THERM® - CASE HISTORY 
Val Brembilla (BG) – Isolamento termico balcone 

realizzato ex novo su muratura esistente

L’intervento in oggetto si riferisce ad un’installazione di Esse
Therm® nell’ambito di un progetto di ristrutturazione di un
edificio sito in provincia di Bergamo con posa di cappotto di

facciata su muratura esistente e realizzazione ex novo di un
balcone.

Canaletta 

in PVC

Esterno

Interno

EPS

Armatura a 

flessione 

posata in 

opera



ESSE THERM® - CASE HISTORY 
Val Brembilla (BG) – Isolamento termico balcone 

realizzato ex novo su muratura esistente

Non essendo possibile far sorreggere il balcone da parte della
parete perimetrale dell’edificio si è proceduto a considerare
tutto il balcone come sorretto dai manufatti Esse Therm®, i

quali sono stati inseriti esclusivamente in corrispondenza delle
aperture in facciata.

Vista in pianta



ESSE THERM® - CASE HISTORY 
Val Brembilla (BG) – Isolamento termico balcone 

realizzato ex novo su muratura esistente



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!

Ing. Michele Locatelli
michele@ingegnerialocatelli.it

www.ingegnerialocatelli.it

Direttore Tecnico
Esse Solai S.r.l.

www.esseteam.it


